
KAS11

KAS11

Auto Strainer

Automatic Backwashing, Continuous Strainer
(Differential pressure and / or Time Setting)

Wedge Wire Type Multi Screen (In to Out)

www.ket1999.com

Horizontal Type

Wedge Wire Type으로 screen 여과성능이 탁월하며 막힘이 거의 없습니다.

Less clogging and better filtration performance by wedge wire type screen

수평형 모델로 대용량 설계시 기기의 높이를 낮출수 있어 천정높이가 낮은 현장에서도 설치가 가능합니다

Horizontal type with low body height for large capacity

설치면적 및 공간은 수직형 모델과 비교시 거의 차이가 없습니다.

Area of installation similar to vertical type

주변기기의 위치선정 및 배관의 레이아웃이 비교적 자유롭습니다.

Easy piping layout and installation of relevant instrument

원수실과 여과실이 완벽히 차단된 구조로 정밀여과에 적합한 모델입니다.

Available for precision filtration without a shaft through water supply and filtering chamber

Flange 분해시 Davit type 구조로 별도의 장비(호이스트, 크레인)가 필요없습니다.

Davit type without a hoist or a crane to disassemble flange
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MODEL KAS11-100A KAS11-125A KAS11-150A KAS11-200A KAS11-250A KAS11-300A KAS11-350A KAS11-400A

처리유량 (m3 /hr) ~ 70  ~ 115 ~ 165  ~ 300 ~ 475  ~ 750 ~ 950 ~ 1265

호칭구경 100A 125A 150A 200A 250A 300A 350A 400A

MOTOR POWER 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.75kW 0.75KW

MODEL KAS11-450A KAS11-500A KAS11-600A KAS11-700A KAS11-800A KAS11-900A KAS11-1000A KAS11-1100A

처리유량 (m3 /hr)  ~ 1620 ~ 2015  ~ 2940 ~ 4000  ~ 5290  ~ 6760  ~ 8380  ~ 10250

호칭구경 450A 500A 600A 700A 800A 900A 1000A 1100A

MOTOR POWER 0.75KW 0.75KW 0.75KW 1.5KW 1.5KW 1.5KW 2.2KW 2.2KW

SPECIFICATION

SCREEN TYPE FILTERING CYCLES

In to Out Flow Direction Backwashing Direction

www.ket1999.com

KAS11

※슬롯크기와 유속(流速)에 따라 맞춤 설계가 가능합니다.

   KC인증 범위는 100A ~ 700A까지 입니다.  

※Customized Order depending on Slot Size and Velocity of flow.

    KC certification range in 100A ~ 700A. 



KAS7

KAS7

Auto Strainer

Automatic Backwashing, Continuous Strainer
(Differential pressure and / or Time Setting)

Wedge Wire Type Multi Screen (In to Out)

www.ket1999.com

Vertical Type

Wedge Wire Type으로 screen 여과성능이 탁월하며 막힘이 거의 없습니다.

Less clogging and better filtration performance by wedge wire type screen

소용량부터 대용량까지 처리용량이 광범위 합니다.

A wide range of treatment capacity

정밀여과가 가능합니다.(Min.20um ~ Max.5000um)

Available for precision filtration(Min.20um ~ Max.5000um)

연속 여과방식이며 자체처리수로 역세척하므로 별도의 역세수가 필요없습니다.

Continuous operation during backwashing process without additional backwashing water

In/Outlet 배관이 평(정)면상 동일선상에 위치하므로 배관구성이 용이합니다.(OPTION)

Easy piping with collinear inlet and outlet pipe (OPTION)
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MODEL KAS7-100A KAS7-125A KAS7-150A KAS7-200A KAS7-250A KAS7-300A KAS7-350A KAS7-400A

처리유량 (m3 /hr) ~ 70  ~ 115 ~ 165  ~ 300 ~ 475  ~ 750 ~ 950 ~ 1265

호칭구경 100A 125A 150A 200A 250A 300A 350A 400A

MOTOR POWER 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.75kW 0.75KW

MODEL KAS7-450A KAS7-500A KAS7-600A KAS7-700A KAS7-800A KAS7-900A KAS7-1000A KAS7-1100A

처리유량 (m3 /hr)  ~ 1620 ~ 2015  ~ 2940 ~ 4000  ~ 5290  ~ 6760  ~ 8380  ~ 10250

호칭구경 450A 500A 600A 700A 800A 900A 1000A 1100A

MOTOR POWER 0.75KW 0.75KW 0.75KW 1.5KW 1.5KW 1.5KW 2.2KW 2.2KW

SPECIFICATION
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KAS7

※슬롯크기와 유속(流速)에 따라 맞춤 설계가 가능합니다.

   KC인증 범위는 100A ~ 700A까지 입니다.  

※Customized Order depending on Slot Size and Velocity of flow.

    KC certification range in 100A ~ 700A. 

SCREEN TYPE FILTERING CYCLES

In to Out Flow Direction Backwashing Direction



KAS3

KAS3

Auto Strainer

Automatic Backwashing, Continuous Strainer
(Differential pressure and / or Time Setting)

Wedge Wire Type Multi Screen (In to Out)

www.ket1999.com

Vertical Type

Wedge Wire Type으로 screen 여과성능이 탁월하며 막힘이 거의 없습니다.

Less clogging and better filtration performance by wedge wire type screen

소용량부터 대용량까지 처리용량이 광범위 합니다.

A wide range of treatment capacity

정밀여과가 가능합니다.(Min.20um ~ Max.5000um)

Available for precision filtration(Min.20um ~ Max.5000um)

연속 여과방식이며 자체처리수로 역세척하므로 별도의 역세수가 필요없습니다.

Continuous operation during backwashing process without additional backwashing water

In/Outlet 배관이 평(정)면상 동일선상에 위치하므로 배관구성이 용이합니다.(OPTION)

Easy piping with collinear inlet and outlet pipe (OPTION)

Motor 및 Flange의 분해작업 없이 Screen의 개별분리가 가능하여 Maintenance가 편리합니다. 

Easy separation of screens without disassembling motor and flange
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MODEL KAS3-100A KAS3-125A KAS3-150A KAS3-200A KAS3-250A KAS3-300A KAS3-350A KAS3-400A

처리유량 (m3 /hr) ~ 70  ~ 115 ~ 165  ~ 300 ~ 475  ~ 750 ~ 950 ~ 1265

호칭구경 100A 125A 150A 200A 250A 300A 350A 400A

MOTOR POWER 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.4kW 0.75kW 0.75KW

MODEL KAS3-450A KAS3-500A KAS3-600A KAS3-700A KAS3-800A KAS3-900A KAS3-1000A KAS3-1100A

처리유량 (m3 /hr)  ~ 1620 ~ 2015  ~ 2940 ~ 4000  ~ 5290  ~ 6760  ~ 8380  ~ 10250

호칭구경 450A 500A 600A 700A 800A 900A 1000A 1100A

MOTOR POWER 0.75KW 0.75KW 0.75KW 1.5KW 1.5KW 1.5KW 2.2KW 2.2KW

SPECIFICATION

※슬롯크기와 유속(流速)에 따라 맞춤 설계가 가능합니다.

   KC인증 범위는 100A ~ 700A까지 입니다.  

※Customized Order depending on Slot Size and Velocity of flow.

    KC certification range in 100A ~ 700A. 
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KAS3

SCREEN TYPE FILTERING CYCLES

In to Out Flow Direction Backwashing Direction


